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Вве де ние

На сто я щее ру ко вод ст во   по экс плу а та ции рас про ст ра ня ет ся  на   ком плект
т рас со по ис ко вый "Атлет ТЭК�500 А",  пред наз на чен ный  для  об на ру же ния  ка -
бе лей  под  на пря же ни ем  пас сив ным  ме то дом  и оп ре де ле ния  ме с топо ло же -
ния  обес то чен ных  си ло вых  ка бе лей,  ка бе лей  те ле ме т рии,  свя зи  и тру бо про -
во дов  ак тив ным ме то дом.

Об ласть при ме не ния

› Ком му наль ное хо зяй ст во
›  Связь
›  Эле к т ро� и теп ло энер ге ти ка
› Дру гие от рас ли

Ус ло вия экс плу а та ции

› Тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха, °С  . . . . . . . . . . .от �20 до +45
›От но си тель ная влаж ность, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 90
› Ат мо сфер ное дав ле ние, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 84 до 106 

1  Техническое описание

1.1  На зна че ние

Ком плект т рас со по ис ко вый "Атлет ТЭК�500 А" пред наз на чен  для  оп ре де ле -
ния  ме с то по ло же ния  и глу би ны  за ле га ния  скры тых  ком му ни ка ций  (си ло вые
и  сиг наль ные  ка бе ли,  тру бо про во ды)  на глу би не  до  6 м  и  уда ле нии  более  5
км  от  ме с та  под клю че ния  ге не ра то ра,  оп ре де ле ния  мест по вреж де ния  ка -
бель ных  ли ний,  об сле до ва ния  уча ст ков  ме ст но с ти  пе ред  про ве де ни ем  зем -
ля ных ра бот,  про ве де ния  ра бот  по  по ис ку  скры той  про вод ки; мест
разгерметизации трубопроводов..

1.2  Со став ком плек та

� Ге не ра тор "ГП 500";
� При ём ник "АП � 010М";
� Акустический датчик АД�200М;
� Эле к т ро маг нит ный дат чик � ЭМД � 227М;
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1.3 Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки  

1.3.1 Ге не ра тор "ГП 500"
› Мощ ность, от да ва е мая ге не ра то ром 
в со гла со ван ную на груз ку, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не ме нее 500
› Диапазон согласованной нагрузки, Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35...362
›  Ча с то та из лу че ния, Гц  :
ре жим 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8928±1
ре жим 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1024±1
ре жим 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525±1
› Количество диапазонов согласования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
› Кратность наргрузки в пределах одного
диапазона согласования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
› На пря же ние пи та ния, В
сети переменного тока частотой 50 Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187...242
› Потребляемая мощность от сети переменного тока
не более, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800
› Режим работы генератора  . . . . . . . . . . . . . . .непрерывный или импульсный
›Напряжение пробоя изоляции входных
и выходных цепей отн. корпуса, не менее, В  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500
›Время непрерывной работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не ограничено                               
›Га ба рит ные размеры, не более, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . .519 х 181 х 470
›Масса, не более, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.3.2  Приёмник "АП�010М"
› Режимы работы 
режим 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."50 Гц" � режим трассоискателя
режим 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."100 Гц" � режим трассоискателя
режим 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."512 �525 Гц" � режим трассоискателя
режим 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."1024 Гц" � режим трассоискателя
режим 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."8928 Гц" � режим трассоискателя
режим 6  . . . . . . . . . . . . . ."ШП" (широкая полоса) � режим трассоискателя, 

режим течеискателя
режим 7  . . . . . . . . . . ."ФНЧ" (фильтр низких частот) � режим течеискателя
режим 8  . . . . . . . . . . . . . . ."ПФ" (полосовой фильтр) � режим течеискателя
режим 9  . . . . . . . . . . . . ."Контроль питания" � проверка состояния разряда 

элементов питания
› Общий коэффициент усиления канала:
� по звуковому тракту, дБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 35 
� по тракту индикатора, дБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 60
› Полоса пропускания, Гц, не более:                          
� режим  1 (50 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,5...50,5 
� режим  2 (100 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99...101 
� режим  3 (512 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505...525
� режим  4 (1024 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1014...1034
� режим  5 (8928 Гц)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8898...8958 
� режим  6 (ШП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 ±40 ч 2400 ±100 
� режим  7 (ФНЧ) . . . . . . . . . . . . . . .10�ти диапазонах фильтра низких частот 

с плавающей частотой среза 4�го порядка
� режим 8 (ПФ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�ти диапазонах полосового фильтра 

с плавающей центральной частотой (Q = 1,2) 4�го порядка
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› Точность установки частоты среза, Гц :                              
� режим  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 ±0,1 
� режим  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ± 0,2 
� режим  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512�525 ± 1 
� режим  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1024 ± 2 
� режим  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8928 ± 10 
› Индикация принимаемого сигнала  . . . . .звуковая на головные телефоны,

визуальная на стрелочный индикатор
› Мощность, подводимая к головным телефонам, мВ  . . . . . . . .не менее 100

› Об щий ко эф фи ци ент уси ле ния при бо ра, дБ, 
не ме нее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

› По ло са про пу с ка ния, не более, Гц
ре жим (ШП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 � 1200

› Ин ди ка ция при ни ма е мо го сиг на ла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .зву ко вая 
на го ло вные те ле фо ны

› Мощ ность, под во ди мая к го ло вным 
те ле фо нам, не менее, мВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
› Напряжение питания, В  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9+1

�2,5

› Индикация разряда батареи . . . . . . . .звуковая на встроенный излучатель
визуальная на стрелочный индикатор 

(при выборе соответствующего режима)
› Тип батареи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 х 1,5 тип С
› Габаритные размеры приёмника, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250х90х147
› Вес приёмника, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

ВНИ МА НИЕ!

� На вы хо де ге не ра то ра мо жет при сут ст во вать опас ное на пря же ние
(до 170 В). Не ка сай тесь вы ход ных за жи мов генератора и оголенных
элементов исследуемой трассы во вре мя генерации.

� К ра бо те с ге не ра то ром до пу с ка ют ся ли ца, про шед шие ин ст рук таж
по тех ни ке бе зо пас но с ти,  име ю щие до пуск к ра бо там с обо ру до ва ни ем
ка те го рии “до 1000 В”.

� Перед проведением работ в соответствии с Межотраслевыми
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденными Постановлением Минтруда России от 5 января 2001г.
№3 и Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2000г. №163,
необходимо: оградить рабочее место флажками и установить
предупредительные знаки.

� В по тен ци аль но опас ных си ту а ци ях сле ду ет ис поль зо вать бес кон -
такт ное (ин дук ци он ное) под клю че ние к трас се по сред ст вам антен ны ра -
моч ной  или ин дук ци он ных “кле щей”.

� При по яв ле нии  си ту а ции с не ус т ра ни мой воз мож но стью по ра же ния
лю дей эле к т ри че с ким то ком, не об хо ди мо про ве с ти ме ро при я тия по до -
пол ни тель но му за зем ле нию тру бо про во да, при  этом со про тив ле ние
меж ду  ис сле ду е мой трас сой и “зем лей” долж но быть не более 20 Ом.
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2 Инструкция по эксплуатации

2.1 Внешний вид, органы управления
2.1.1 Внешний вид, органы управления генератора "ГП 500” 
Внешний вид генератора и рамочной антенны приведен на рис.1.

Рис. 1. Генератор  “ГП 500” 

Назначение органов управления и индикации

На передней панели расположены органы управления и индикации:
� переключатель СЕТЬ с подсветкой � включение / выключение генератора;
� кнопки управления “+”, “�”, “РЕЖ”, “ АВТ/Ф”
� индикатор (дисплей).

На  задней панели расположены:
� розетка ВЫХОД, через которую подключается нагрузка;
� разъемы для подключения интерфейсных кабелей RS�232  и RS�458 (под

заглушками)
� клемма заземления;
� сетевой шнур питания, вилка которого имеер контакт заземления;
� два сетевых предохранителя (5А)
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2.1.2  Внешний вид, органы управления приёмника "АП � 010" и
электромагнитного датчика "ЭМД � 227"  

Составные части прибора и органы управления приведены на рис.2.

Рис. 2. Основные части приемника  и органы
управления

Приемник АП�010М

1� разъем для подключения головных телефонов;
2� переключатель частоты фильтров в режиме  
"течеискатель";
3� стрелочный индикатор;
4� тумблер включения питания;
5� переключатель режимов работы;
6� индикатор перегрузки входа;
7� разъем для подключения датчиков;
8� ручка регулировки чувствительности индикатора;
9� ручка регулировки усиления прибора;
10� корпус прибора АП�010;
11� съемный батарейный отсек;
Датчик электромагнитный ЭМД�227М

12�  выходной разъем для подключения  к 
приемнику;
13 � магнитная антенна (ЭМД);
14� кронштейн фиксатора положения   МА ЭМД;
15 � гайка фиксатора положения МА ЭМД;
16 � ручка ЭМД;
Датчик  акустический АД�200М

17 � корпус акустического датчика
18 � выходной разъем  для подключения  к 
приемнику;
19 � ручка переноски  АД
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2.2  Функциональное описание приборов
Генератор ГП 500

ГП 500 поисковый ге не ра тор с автоматичесим согласованием нагрузки.
Предназначен для использования в качестве источника тока синусоидальной
формы звуковой частоты, для определения  мест повреждения силовых кабелей
индукционным методом.

Управление генератором осуществляется автономно с помощью 4�х кнпок с
индикацией режимов по знаковому вакуумно�люминисцентному индикатору или
дистанционно с помощью компьтора или другого управляющего контроллера по
интерфейсу RS�232  или RS�458

В Н И М А Н И Е !   

Ува жа е мый по ку па тель!  В со став ком плек та вхо дит при ем ник  АП�010, об ла -
да ю щий до пол ни тель ны ми функ ци я ми.  При под клю че нии к при ем ни ку
акустического дат чи ка, ко то рый мож но за ка зать в фир ме�из го то ви те ле, по ку па -
тель по лу ча ет до пол ни тель ную воз мож ность ис поль зо вать ком плект для поиска
течи  трубопроводов.  Дан ные функ ции не об хо ди мы при про ве де нии земляных
ре монт ных ра бот на тру бо про во дах.

Приемник АП �010
При ем ник АП�010М слу жит для уси ле ния и филь т ра ции сиг на лов, при хо дя щих

от дат чи ков (эле к т ро маг нит но го, аку с ти че с ко го) и вы во да ин фор ма ци он ных сиг -
на лов на стре лоч ный ин ди ка тор и го ло вные те ле фо ны.

До сто ин ст ва при ем ни ка АП�010М:
� на ли чие двух ре жи мов ра бо ты поз во ля ет не по сред ст вен но на ме с те ис поль -

зо вать толь ко один при бор (при ем ник) как для трас си ров ки эле к т ро маг нит ным
ме то дом, так и для по ис ка не ис прав но с тей тру бо про во да аку с ти че с ким ме то -
дом.

� съем ный ба та рей ный от сек поз во ля ет поль зо вать ся при бо ром в хо лод ное
вре мя го да, для со хра не ния ем ко с ти ба та рей  пи та ния  (вре ме ни ра бо ты при бо -
ра). Для ра бо ты с при бо ром в хо лод ное вре мя го да, в ком плек те с при ем ни ком
пре ду с мо т ре на сум ка пе ре нос ная, ко то рая кре пит ся на по ясе опе ра то ра под
верх ней одеж дой и в ко то рую ук ла ды ва ет ся съем ный блок пи та ния;

� при глу бо ком раз ря де эле мен тов пи та ния пре ду с мо т ре на зву ко вая ин ди ка -
ция, ко то рая по да ет ся на встро ен ный в при бор зву ко вой из лу ча тель. 

Че рез разъ ем поз.1 рис.2 к при бо ру под клю ча ют ся го ло вные те ле фо ны. Сле -
ду ет от ме тить, что в разъ е ме го ло вных те ле фо нов впа я на пе ре мыч ка, че рез ко -
то рую в при бор по сту па ет на пря же ние пи та ния. Без под клю че ния го ло вных те ле -
фо нов при ем ник бу дет обес то чен. 

Че рез разъ ем для под клю че ния дат чи ков поз.7 рис.2 осу ще ств ля ет ся под -
клю че ние к при ем ни ку дат чи ков (аку с ти че с ко го или эле к т ро маг нит но го).

Включение прибора осуществляется тумблером выключателя питания поз.4
рис.2. Выбор ре жи ма ра бо ты осу ще ств ля ет ся пе ре клю ча те лем ре жи ма ра бо ты
поз.5 рис.2. В при ем ни ке пре ду с мо т ре ны сле ду ю щие ре жи мы ра бо ты:

“50 Гц” � ре жим трас со ис ка те ля для пас сив ной (без ис поль зо ва ния ге не ра то -
ра) трас си ров ки ка бе лей, на хо дя щих ся под на пря де ни ем про мы ш лен ной ча с то -
ты (50Гц).
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“100 Гц” � ре жим трас со ис ка те ля для пасссив ной  (без ис поль зо ва ния ге не -
ра то ра) трас си ров ки трубопроводов с ка тод ной за щи той.

“512 Гц” � ре жим трас со ис ка те ля для ак тив ной  (с ис поль зо ва ни ем ге не ра то -
ра) трас си ров ки ка бе лей, тру бо про во дов.

“1024 Гц” � ре жим трас со ис ка те ля для ак тив ной  (с ис поль зо ва ни ем ге не ра -
то ра) трас си ров ки ка бе лей, тру бо про во дов.

“8928 Гц” � ре жим трас со ис ка те ля для ак тив ной  (с ис поль зо ва ни ем ге не ра -
то ра) трас си ров ки ка бе лей, тру бо про во дов.

"ШП" (ши ро кая по ло са) � ре жим поиска в мак си маль но ши ро ком для это го
при бо ра диапазоне ча с тот.

"ФНЧ" (фильтр низ ких ча с тот) � ре жим теч еис ка те ля, при ко то ром от сиг на ла
от филь т ро вы ва ют ся вы со ко ча с тот ные (в ос нов ном ме ша ю щие) со став ля ю щие,
ос тав ляя по лез ный сред не ча с тот ный и низ ко ча с тот ный сиг нал. В дан ном ре жи -
ме пре ду с мо т ре на филь т ра ция сиг на ла по де ся ти ча с тот ным ин тер ва лам.

"ПФ" (по ло со вой фильтр) � ре жим тече ис ка те ля, при ко то ром от сиг на ла от -
филь т ро вы ва ют ся вы со ко и низ ко ча с тот ные со став ля ю щие, в ос нов ном не ин -
фор ма ци он ные, ос тав ляя лишь сред не ча с тот ные. В дан ном ре жи ме ра бо ты
пре ду с мо т ре на филь т ра ция  в де ся ти по ло со вых ча с тот ных ди а па зо нах. 

"КП" (кон троль пи та ния) � при этом ре жи ме на стре лоч ном ин ди ка то ре ин дb -
ци ру ют ся по ка за ния раз ря да эле мен тов пи та ния.

Эле мен ты пи та ния раз ря же ны, ес ли стрел ка ин ди ка то ра вы шла за пре де лы
крас но го сек то ра и пол но стью раз ря же ны, ес ли стрел ка ин ди ка то ра ле вее от -
мет ки "�2 дБ" чер но го сек то ра ин ди ка то ра.

Пе ре клю ча те лем вы бо ра ча с то ты поз.2 рис.2 вы би ра ет ся ча с то та филь т ров
в ре жи мах "ФНЧ", "ПФ" те че и с ка те ля в де ся ти ча с тот ных ди а па зо нах.

По стре лоч но му ин ди ка то ру поз.3 рис.2 опе ра тор кон тро ли ру ет изменения
уровня принимаего сиг на ла. Осо бен но по ле зен стре лоч ный ин ди ка тор в ре жи -
ме трас со ис ка те ля, так как по стре лоч но му ин ди ка то ру бо лее точ но оп ре де ля -
ет ся ме с то ра с по ло же ние трас сы, чем по зву ко во му сиг на лу в го ло вных те ле фо -
нах опе ра то ра. 

Руч ки ре гу ли ров ки уси ле ния поз.9 рис.2 и уси ле ния ин ди ка то ра поз.8 рис.2
пред наз на че ны  для вы во да ин фор ма ции в удоб ном ви де как на го ло вные те ле -
фо ны, так и на стре лоч ный ин ди ка тор.

Для ис клю че ния перегрузки входа в при бо ре пре ду с мо т рен ин ди ка тор пи ко -
вой пе ре груз ки поз.6 рис.2. При бор бу дет ра бо тать с ис ка же ни ем, ес ли ин ди ка -
тор  бу дет на хо дит ся в све тя щем ся со сто я нии.

Для удоб ст ва поль зо ва ния при бо ром в ком плек те по став ки при бо ра пре ду с -
мо т рен че хол, в ко то рый по ме ща ет ся при ем ник.

Для ра бо ты при ем ни ка при тем пе ра ту ре ни же 0°С ба та рей ный от сек сни ма -
ет ся с кор пу са при бо ра  и по ме ща ет ся в че хол, ко то рый кре пит ся на по ясе опе -
ра то ра под верх ней одеж дой. Ба та рей ный от сек под со е ди ня ет ся к при бо ру ка -
бе лем длин ной 80 см на кон це ко то ро го име ет ся разъ ем. Для съе ма ба та рей но -
го от се ка с при бо ром при за ме не эле мен тов пи та ния, ли бо для ра бо ты при низ -
ких тем пе ра ту рах не об хо ди мо:

� вы нуть при бор из чех ла;
� по вер нуть вин ты креп ле ния на 90 град;
� вы нуть ба та рей ный от сек.
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При за ме не эле мен тов пи та ния не об хо ди мо:
� вы нуть эле мен ты пи та ния из пласт мас со во го ко жу ха;
� по ста вить но вые эле мен ты пи та ния по ляр но с тью со глас но ри сун ка на

ко жу хе ба та рей но го от се ка;
� по ста вить ба та рей ный от сек на ме с то, за фик си ро вав вин ты;
� вклю чить при бор, пред ва ри тель но под со е ди нив го ло вные те ле фо ны;
� вклю чить ре жим кон тро ля пи та ния поз.5 рис.2;
� про кон т ро ли ро вать по ка за ния стре лоч но го ин ди ка то ра (при ис прав ных

эле мен тах пи та ния стрел ка ин ди ка то ра долж на на хо дить ся в крас ном сек то ре).
Сле ду ет по мнить, что при дли тель ном хра не нии при бо ра, эле мен ты пи та ния

не об хо ди мо из влечь из при бо ра и хра нить от дель но.

2.3   По ря док ра бо ты 
Меры безопасности 

К ра бо те с ге не ра то ром до пу с ка ют ся ли ца, про шед шие ин ст рук таж по  дей ст -
ву ю щим пра ви лам тех ни ки бе зо пас но с ти при про ве де нии ра бот с ра дио из ме ри -
тель ной ап па ра ту рой, со дер жа щей ис точ ни ки на пря же ния до 1000 В.

Пе ред под клю че ни ем  к пи та ю щей се ти 220 В/50 Гц убе дить ся в том, что за зем -
ля ю щий вы вод ро зет ки на деж но со еди нен с кон ту ром за щит но го за зем ле ния.

Все при со е ди не ния к вы ход ным клем мам при бо ра про из во дить толь ко при
от клю чен ном питании.

2.3.1 Подготовка к работе с генератором
Подготовка к работе и работа с генератором  осуществляется в

соответтсвии с п.3.3 ЭТИКЕТКИ на Генератор поисковый ГП 500.

2.3.2  Ак тив ный по иск (трас со по иск с ис поль зо ва ни ем ге не ра то ра)
При ем ник:
Ис поль зо ва ние ре жи мов 8928 Гц, 1024 Гц.
Ге не ра тор.
Ра бо та с при бо ром:
Для пра виль ной ра бо ты с при бо ром не об хо ди мо со блю дать ряд пра вил:

� Вы бор за зем ле ния ге не ра то ра
� Оп ре де ле ние ти па под клю че ния ге не ра то ра
� Вы бор ре жи ма ра бо ты ге не ра то ра
� Со гла со ва ние со про тив ле ний ге не ра то ра и на груз ки
� На ст рой ка при ём ни ка и эле к т ро маг нит ной ан тен ны
� Оп ре де ле ние трас сы под зем но го тру бо про во да
� Оп ре де ле ние глу би ны за ле га ния под зем но го тру бо про во да

Ра бо ту с при бо ром на чи нать с на ст рой ки ге не ра то ра. 
Для это го:

� Вклю чить ге не ра тор ГП 500;
� Про ве рить со сто я ние ра бо ты при бо ра ;
� Вы брать оп ти маль ный ре жим ра бо ты.

1)  Пра ви ло ус та нов ки за зем ле ния
Для по лу че ния мак си маль ной даль но с ти при ра бо те с ге не ра то ром при по -

ис ке тру бо про во дов, ка бе лей не об хо ди мо обес пе чить пра виль ную ус та нов ку
за зем ле ния. Чем мень ше со про тив ле ние за зем ле ния, тем мень ше со про тив ле -
ние эк ви ва лент ной на груз ки, тем боль ший ток бу дет про те кать че рез на груз ку, и
тем эф фек тив ней ра бо та с при бо ром. В ком плек те с при бо ром для ус та нов ки
за зем ле ния по став ля ет ся штырь за зем ле ния и со еди ни тель ные про во да. При
ус та нов ке шты ря за зем ле ния не об хо ди мо со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
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� штырь за зем ле ния мак си маль но уда лить от ис сле ду е мо го ка бе ля (тру -
бо про во да);

� угол ус та нов ки шты ря за зем ле ния в на прав ле нии по ис ка и ме с та под со -
е ди не ния ге не ра то ра к ка бе лю дол жен со ста вить 45 ... 90 град  рис. 3;

� со еди ни тель ные про во да, иду щие от ге не ра то ра к за зем ле нию и ка бе -
лю, долж ны быть раз мо та ны на всю дли ну. До пу с ка ет ся для уко ра чи ва ния ис -
поль зо вать при раз ма ты ва нии про во дов "змей ку". Не до пу с ка ет ся ис поль зо -
вать уко ра чи ва ние ти па "пет ли";� со про тив ле ние за зем ле ния оп ре де ля ет ся
глав ным об ра зом со про тив ле ни ем то ка в зем ле; ве ли чи ну со про тив ле ния
мож но по ни зить, за счёт умень ше ния пе ре ход но го со про тив ле ния меж ду
шты рем за зем ле ния и поч вой, тща тель ной очи ст кой пе ред ус та нов кой по -
верх но с ти шты ря за зем ле ния, ут рам бов кой во круг не го поч вы, а так же под -

сып кой по ва рен ной со ли или её вод -
но го рас тво ра;

� удель ное со про тив ле ние раз лич -
ных грун тов за ви сит от влаж но с ти
поч вы, её со ста ва, тем пе ра ту ры; по -
это му для по ни же ния удель но го со -
про тив ле ния поч вы ме с то ус та нов ки
за зем ле ния не об хо ди мо ув лаж нить
(же ла тель но вод ным рас тво ром по ва -
рен ной со ли);

Хо ро шо про во дят ток грун ты: чер -
но зём, гли на, суг ли нок, лёсс, су пер -

пе сок, пе сок влаж ный, сме шан ный(гли на, из ве ст няк, ще бень).
Плохопроводящие грунты: сухой песок, каменистые почвы, известняк.
� при установке заземления его сопротивление можно понизить,

применив многократное заземление, состоящее из ряда одиночных
симметрично расположенных заземлителей, соединённых между собой,
хорошие результаты по понижению сопротивления дает установка
заземления в корнях кустарников и деревьев;

� возможно использовать в качестве заземлителя металлические
конструкции зданий, сооружений при условии их непараллельного
расположения с объектом трассировки;

� не допускается устанавливать заземление непосредственно над
исследуемыми кабелями, трубопроводами.

2)  Определение типа подключения генератора и выбор режима работы
генератора

Подключение генератора к коммуникации в большинстве случаев
осуществляется путём присоединения выходных клемм генератора к
коммуникации  и штырю заземления. 

При этом место подключения должно быть зачищено от грязи
напильником или наждачной бумагой до металла. Это обеспечивает более
надёжный электрический контакт зажима и коммуникации.

Для качественного определения места прохождения трассы необходимо
руководствоваться следующими правилами:

� более дальнюю трассировку, менее всего подверженную действиям
помех, обеспечивают режимы с использованием частоты 8928 Гц;

� более дальняя трассировка обеспечивается при непосредственном
подключении генератора и нагрузки;

� более длительный режим работы генератора � это импульсный режим
работы (импульсный сигнал генератора хорошо воспринимается и
различается на фоне помех оператором).

Рис.3
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� Состояние положения переключателя "РЕЖИМ" поз.7 рис.2:
8928                 8928 Гц  непрерывный         1024                  1024 Гц  непрерывный

8928                 8928 Гц  импульсный          1024                 1024 Гц  импульсный
512                    512 Гц  непрерывный 
512                    512 Гц  импульсный

3)  На ст рой ка при ём ни ка и эле к т ро маг нит ной ан тен ны.
На ст рой ка при ём ни ка и эле к т ро маг нит ной ан тен ны на вы бран ный ди а па зон

до сти га ет ся вы бо ром ре жи ма ра бо ты  пе ре клю ча те лем поз.5 рис.2 ра бо ты при -
ём ни ка  и ус та нов кой тре бу е мой гром ко с ти го ло вных те ле фо нов. Сле ду ет по -
мнить, что ре жим "ШП" ис поль зу ет ся для по ис ка ка бе лей под на пря же ни ем
(пас сив ный ме тод, при ме не ние ге не ра то ра не тре бу ет ся). При этом боль шая
часть энер гии из лу че ния улав ли ва ет ся ЭМД и уси ли ва ет ся при ём ни ком до не -
об хо ди мой ве ли чи ны. Ре жи мы "1024 Гц" и "8928 Гц" ис поль зу ют ся сов ме ст но с
ге не ра то ром при син хрон ном вы бо ре ре жи мов ра бо ты ге не ра то ра и при ём ни -
ка. Вклю чать при ём ник не об хо ди мо по сле вклю че ния ге не ра то ра, на не ко то ром
уда ле нии (2...5 м) ге не ра то ра и при ём ни ка друг от дру га. Вы ста вить не об хо ди -
мый для чёт кой трас си ров ки уро вень сиг на ла, по да ва е мый на го ло вные те ле -
фо ны. В про цес се трас си ров ки при уда ле нии от ге не ра то ра уро вень сиг на ла бу -
дет плав но умень шать ся, что мо жет по тре бо вать ре гу ли ров ки уров ня сиг на ла.
При этом не об хо ди мо по мнить, что рез кое из ме не ние уров ня сиг на ла в го ло -
вных те ле фо нах  мо жет сви де тель ст во вать о из ме не нии па ра ме т ров трас си ру -
е мо го объ ек та (раз ветв ле ние трас сы, на ли чие муф ты или об ры ва, ко рот ко го за -
мы ка ния ка бе ля). По это му к из ме не нию уров ня чув ст ви тель но с ти не об хо ди мо
под хо дить пре дель но ос то рож но.

Сле ду ет так же по мнить, что при раз ря де ис точ ни ка пи та ния при ём ни ка, нач -
нет ра бо тать из лу ча тель, вы да вая пре ры ви с тый зву ко вой сиг нал, сиг на ли зи руя
о раз ря де ба та реи. При этом эле мен ты пи та ния не об хо ди мо за ме нить. Кон ст -
рук ция при ём ни ка раз ра бо та на та ким об ра зом, что при от со е ди не нии  го ло -
вных те ле фо нов от при бо ра, пи та ние при бо ра ав то ма ти че с ки от клю ча ет ся. Это
сде ла но для то го, что бы из бе жать раз ря да ис точ ни ка пи та ния при ём ни ка при
транс пор ти ров ки с невы клю чен ным пи та ни ем.

2.3.3  Оп ре де ле ние трас сы под зем но го тру бо про во да

Оп ре де лить ме с то  на хож де ния ком му ни ка ции мож но:
� ме то дом мак си му ма;
� ме то дом ми ни му ма.

Ме тод мак си му ма

Суть ме то да за клю ча ет ся в рас по ло же -
нии ан тен ны эле к т ро маг нит но го дат чи ка по
на прав ле нию маг нит но го по ля, со зда ва е -
мо го из лу че ни ем ком му ни ка ции (рис.5).
При этом мак си мум сиг на ла бу дет на блю -
дать ся при на хож де нии ан тен ны дат чи ка
не по сред ст вен но над ком му ни ка ци ей.  
Этот ме тод на и бо лее эф фек ти вен для "бы -
с т рой" трас си ров ки ком му ни ка ции, так как
име ет боль шую даль ность ра бо ты. 

Рис.5



11

Ме тод ми ни му ма
Суть ме то да за клю ча ет ся в рас по ло же нии ан тен ны эле к т ро маг нит но го дат -

чи ка под уг лом 90 град к ли ни ям на пря жён но с ти эле к т ро маг нит но го по ля
(рис. 6). При этом ме то де на хож де ние ан тен ны дат чи ка не по сред ст вен но над
ком му ни ка ци ей да ёт ми ни мум сиг на ла. Этот ме тод да ёт бо лее вы со кую точ -
ность об на ру же ния ком му ни ка ции и со став ля ет на глу би нах до 1...1.5  м  ±0.15
м, а на  глу би не 5 м до ±0.25м.

П р и  м е  ч а  н и е  !  при на хож де нии вбли зи ис сле ду е мой ком му ни ка ции про -
тя жён ных по пло ща ди ме тал ли че с ких пред ме тов, же ле зо бе тон ных кон ст рук ций,

близ ко рас по ло жен ных ка бе лей или тру бо -
про во дов мо жет на блю дать ся эф фект ис -
крив ле ния ли ний эле к т ро маг нит но го по ля и
как след ст вие по яв ле ние до пол ни тель ной
ошиб ки при оп ре де ле нии ме с та на хож де ния
ком му ни ка ции.

2.3.4  Оп ре де ле ние глу би ны за ле га ния
под зем но го тру бо про во да

При оп ре де ле нии глу би ны за ле га ния не -
об хо ди мо учи ты вать ре ль еф ме ст но с ти. Для по лу че ния точ но го ре зуль та та вы -
би рать ров ные уча ст ки по верх но с ти. Най ти ме с то про хож де ния трас сы (же ла -
тель но ме то дом ми ни му ма). Про из ве с ти раз мет ку. Ус та но вить ан тен ну дат чи ка
под уг лом 45 град к по верх но с ти в на прав ле нии от ком му ни ка ции. Уда ля ясь от
ком му ни ка ции, за фик си ро вать ми ни мум сиг на ла (рис. 7). Глу би на за ле га ния
тру бо про во да А бу дет рав на дли не уча ст ка по верх но с ти от цен т ра рас по ло же -
ния ис сле ду е мой ком му ни ка ции до края ан тен ны дат чи ка А.

2.3.5  Оп ре де ле ние трас сы ка бе ля, на хо дя ще го ся под на груз кой
При оп ре де ле нии трас сы ка бе ля, на хо дя ще го ся под на пря же ни ем, ис поль -

зу ют ли бо ин дук тив ное под клю че ние ге не ра то ра и тра ссы, с по мо щью ра моч -
ной ан тен ны, на ча с то те 8928 Гц, ли бо
ис поль зу ют пас сив ный ме тод. Суть пас -
сив но го ме то да за клю ча ет ся в при ёме
эле к т ро маг нит ным дат чи ком сиг на ла
про мы ш лен ной ча с то ты. Ге не ра тор при
этом не ис поль зу ет ся. По иск ком му ни -
ка ции осу ще ств ля ет ся по опи сан ным
ме то дам мак си му ма или ми ни му ма
(п.2.3.3).

Суть ин дук тив но го под клю че ния за -
клю ча ет ся в на ве де нии на ка бель (в ос -
нов ном на бро ню ка бе ля) сиг на ла ге не -

ра то ра с по мо щью ра моч ной ан тен ны. При ём ник и ге не ра тор при этом пе ре ве -
с ти в ре жим 8928 Гц. По иск трас сы осу ще ств лять по описанным  в п.2.3.3
методам.

Рис.6

Рис.7
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2.3.6 Определение трассы кабеля
При определении трассы обесточенного кабеля необходимо обеспечить

протекание возвратного тока генератора:
а) возвратный проводник  � земля.
Для этого к одному концу кабеля подключить генератор, а другой конец

кабеля заземлить (рис.  8).

Рис.  8

б) возвратный проводник � броня кабеля.
При этом методе генератор подключить к концам кабеля, другие концы

кабеля объединить (рис.  9).

Рис.  9

в) возвратный проводник � жила кабеля.
При этом методе трассировки генератор подключить к двум жилам с одной

стороны кабеля, с другой стороны жилы необходимо объединить (рис. 10).
Поиск трассы осуществлять, расположив антенну ЭМД параллельно
коммуникации.

2.3.7  Определение положения кабельных муфт

Пред ва ри тель но пе ред оп ре де ле ни ем муф ты сле ду ет про из ве с ти трас си -
ров ку ка бе ля. Ге не ра тор под клю чить к двум жи лам ка бе ля на од ной сто ро не, на
дру гом кон це ка бе ля жи лы не об хо ди мо объ е ди нить. 

Рис.10
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2.4  Транс пор ти ро ва ние и хра не ние
Для транс пор ти ро ва ния и хра не ния при бор дол жен быть уло жен в упа ко воч -

ный фут ляр. При бо ры мо гут транс пор ти ро вать ся лю бым транс пор том и хра -
нить ся при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха не ни же �40°С и не вы ше +50°С.
Не до пу с ка ют ся силь ные толч ки, уда ры по при бо ру, по па да ние вла ги и дру гих
жид ко с тей в кор пус при бо ра.

При дли тель ном транс пор ти ро ва нии и хра не нии не об хо ди мо вы нуть из кор -
пу са при бо ра ис точ ник пи та ния, фут ляр с при бо ром по ме с тить в тол стый по ли -
эти ле но вый па кет и за гер ме ти зи ро вать па кет свар кой.

2.5   Тех ни че с кое об слу жи ва ние
Тех ни че с кое об слу жи ва ние ком плек та про из во дится опе ра то ром или сле са -

рем КИП в су хом отап ли ва е мом по ме ще нии при тем пе ра ту ре не ни же +10°С.
При тех ни че с ком об слу жи ва нии про во дят внеш ний ос мотр ком плек та, про вер ку
его ра бо то спо соб но с ти, осу ще ств ля ют кон троль раз ря да и за ряд по ме ре не об -
хо ди мо с ти ак ку му ля то ров ком плек та. При дли тель ном хра не нии при бо ра ба та -
реи при ём ни ка сле ду ет хра нить от дель но, а из пре до хра ни тель ной ко лод ки ге -
не ра то ра из влечь пре до хра ни тель. Пе ри о дич ность до за ря да ак ку му ля то ров
ком плек та � не ре же одного раза в полгода.

Пе ре ме щая ан тен ну ЭМД вдоль трас сы, ре ги с т ри ро вать мак си му мы и ми ни му мы
сиг на ла. Из ме не ние ин тер ва ла ука зы ва ет на рас по ло же ние муф ты (рис. 11).

2.3.8   Оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки
Для оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки ис поль зу ют ся:

АП�010, ЭМД�227, го ло вные те ле фо ны.
Для оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки:
� пе ре клю ча тель поз.3 рис. 2 ус та но вить в по ло же ние "ШП";
� эле к т ро маг нит ным дат чи ком про ска ни ро вать ме с то пред по ла га е мо го про -

хож де ния скры той про вод ки; 
� при воз ник но ве нии в на уш ни ках ха рак тер но го зву ко во го сиг на ла ча с то ты

50 Гц, ис поль зуя опи сан ные в п.2.3.3 ме то ды мак си му ма и ми ни му ма,  оп ре де -
лить ме с то про хож де ния скры той про вод ки.

Рис.11
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3 Паспорт
3.1  Комплект поставки 

3.2   Сви де тель ст во о при ем ке

Трассопоисковый комплект “Атлет ТЭК�500 А” за вод ской но мер
_______________ со от вет ст ву ет тех ни че с ким требованиям и при знан год ным для
экс плу а та ции.

Да та вы пу с ка:”_________” ________________   200        г.

М.П. Кон тро лер: _______________________
под пись

№
Наименование изделия Обозначение Кол. Заводской номер

1 Приемник АП�010М 1 шт.

2 Генератор ГП�500К 1 шт.

4 Головные телефоны АП010М.02.010 1 шт.

3 Датчик электромагнитный ЭМД�227М 1 шт.

6 Сумка для приемника Чехол  53108 1 шт.

7 Сумка для батарейного  отсека Чехол  53113 1шт.

8 Руководство по эксплуатации Атлет ТЭК�500 1шт.

5 Сумка для комплекта Чехол  53112 1шт.

4 Датчик акустический АД�200М 1 шт.
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3.3   Га ран тий ные обя за тель ст ва

1. Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие при бо ра па с порт ным дан ным при со -
блю де нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции, транс пор ти ро ва ния  и хра не ния,
ус та нов лен ных на сто я щим па с пор том.

2.  Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 12 ме ся цев со дня про да жи.

Да та про да жи: "_____" _________________________200     г.

По став щик ____________________________________ (под пись по став щи ка)
3. Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:
а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, ука зан ных в на сто я щем па с пор те и при -

во дя щих к по лом ке при бо ра;
б) на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти эле к трон но го бло ка, ге не ра то ра,  эле к т ромаг -

нит но го дат чи ка или со еди ни тель но го ка бе ля вслед ст вие ме ха ни че с ких по -
врежде ний, на гре ва, воз дей ст вия аг рес сив ных сред;

г) по вреж де нии вход ных разъ е мов, свя зан но го с под клю че ни ем не штат но го
эле к т ро маг нит но го дат чи ка, дру го го  обо ру до ва ния.

4. Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки пи та ния
(ак ку му ля то ры и ба та реи).

5. Комплект является сложным техническим изделием и не подлежит
самостоятельному ремонту, поэтому ор га ни за ция � раз ра бот чик не поставляет
Пользователям полную техническую документацию на прибор.

Ре монт  при бо ров  про из во дит ор га ни за ция � раз ра бот чик: ООО "ТЕХ НО�АС".
6. ООО "ТЕХНО�АС" не несет ответственности за ущерб, если он вызван

несоблюдением правил и условий эксплуатации комплекта.
Изготовитель не дает гарантий относительно того, что комплект подходит

для использования в конкретных условиях, определяемых Пользователем,
кроме оговоренных в Руководстве по эксплуатации.

3.4 Сведения о рекламациях

В случае отказа прибора в период гарантийного срока эксплуатации
необходимо составить технически обоснованный акт, в котором указать: дату
отказа, действия, при которых он произошел, признаки отказа и условия
эксплуатации, при которых произошел отказ.

При обнаружении некомплекта при распаковке прибора необходимо
составить акт приемки с указанием даты получения изделия, каким способом
было доставлено изделие, состояние упаковки и пломб (печатей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются
печатью и высылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, 
ООО "ТЕХНО�АС", факс: (4966) � 15�16�90, Е�mail:marketing@technoac.ru.
Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.
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Особые отметки


